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Jos od 1979. godine, pa sve do danasnjih dana, Fabrika bakarnih cevi Majdanpek
evropskim razmerama, visoko rangirani, specijalizovani proizvodac
bakarnih eevi. Nivo ugradene opreme, primenjena tehnologija izrade bakarnih cevi
(presovanie, hiadno valjanje, izvlacenje) i visok kvalitet ulazne sirovine obezbeduju
vrhunski proizvod.

Proizvodnja se odvija u strogo kontrolisanim uslovima. Tehni¢ko - tehnoloSki
parametri izrade i pracenje kvaliteta proizvoda u skladu su sa I1ISO 9001:2000
(sertifikat British Standards Institution No. FM 86683).

FBCM poseduje znakove kvaliteta: KITEMARK (Velika Britanija),
WHI'i DWV (Kanada); proizvodi bakarne cevi po svim evropskim, americkim i drugim
nacionalnim standardima.

Bakarne cevi

Za proizvodnju bakarnih cevi koristi se dezoksidirani visokofosforni bakar oznake
Cu-DHP (prema EN 1057) sa garantovanim sadrzajem bakra 99,90% min. i
sadrzajem fosfora od 0,015 - 0,040%.

Fizicke karakteristike bakra Cu-DHP:

Specifiéna tezina 8,94 kg/dm’
Temperatura topljenja 1083°C
Koeficijent linearnog Sirenja 25 - 100°C 16,8.10°m/m
Koeficijent provodenja toplote kod 20°C 340 W/m°K

Elektricna provodljivost (orijentaciono) 42-54S




Proizvodni program

U skladu sa proizvadnim programom fabrike, bakarne cevi se izraduju u dimenzijama spoljasnjeg precnika
@ 5 - 76 mm i debljine zida od 0,35 do 2,50 mm, u kvalitetu: meko, polutvrdo i tvrdo stanje.

Dijagram proizvodnog programa FBCM

|18

|3

|13

18

|18

|8

|18

15

13

Spoljni preénik bakarnih cevi, (D) mm
|m

tvrde bakarne cevi

0.35' |0.5 Il IJ.5 l2 I?_S

Debljina zida bakarnih cevi, (S) mm

Najzastupljeniji standardi u proizvodnji bakarnih cevi su: EN 1057, EN 12735-1, EN 12449, ASTM B280,
ASTM B68/251, ASTM B88, GOST 617, GOST 11383, JUS C.D5.500, JUS C.D5-502...

Bakarne cevi - dimenzije, dozvoljeni pritisci i teZine:

DxS (mm) Bx1 8x1 10x1 12x1 | 15x1 | 16x1 | 18x1 | 22x1 |28x1,5|35x1,5|42x1,5| 54x2 | 76x2,5
Pritisak (bara)* 145 109 87 71 57 52 48 38 46 36 30 31 25
Tezina (kg/m) 0,140 | 0,197 | 0,253 | 0,309 | 0,393 | 0,421 | 0,477 | 0,590 | 1,116 | 1,411 | 1,705 | 2,919 | 5,158

*Vrednosti pritiska u tabeli izracunate su za meke cevi sa stepenom sigurnosti N=5.
Vrednosti dozvoljenih pritisaka odnose se samo na cevi, a ne i na spojna mesta.






